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PATTEX

Katon korjausmassa
Silikonipaallysteaine

OMINAISUUDET
SilicoTec®, 100 % silikonia
Sailyttda joustavuutensa pitkaan
Siveltava
Halkeamien ja liitosten korjaamiseen
Siséa- ja ulkokayttéon
Kiinnittyy yleisimpiin rakennusmateriaaleihin*
Sailyttada joustavuutensa pitkaan
Hajuton

*Ei sovellu PE-, PP-, PMMA- ja PTFE-muoveille,
luonnonkivelle tai vedenalaisille sovelluksille.

KAYTTOTARKOITUS

Yleiskayttdinen silikoni, joka muodostaa suojaavan
kerroksen.

Siveltava korjaussilikoni pienten reikien, vélien ja liitosten

korjaamiseen:
Kattotiilet
Metalliset kattokourut
Aluskatteet
Seinat (betoni, kivi, muuraukset)
Sadevesijarjestelmat

Voidaan levittaa;
siveltimella
telalla

lastalla

Katon korjausmassa
IDH 1884290
EAN 7332531047654

Kiinnittyy yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, esimerkiksi metalliin (terdkseen, ruostumattomaan
terakseen, sinkkiin, alumiiniin, lakattuun ja anodisoituun alumiiniin), betoniin, muurauksiin,
kuitusementtiin, eristeisiin kuten Styropor®-polystyreeniin ja PU-vaahtoon, puuhun ja laattoihin.
Ei sovellu luonnonkivelle, kokopuuelementeille, marmorille, travertiinille tai muille huokoisille

materiaaleille. Tuote voi vaikuttaa kasiteltdvan pinnan ulkonakaon.

PINTOJEN E SIKASITTELY

Késiteltavien pintojen on oltava puhtaat, kuivat, polyttémat ja rasvattomat. Poista irtonaiset ja
huokoiset osat. Poista jadmat ja epapuhtaudet huolellisesti. Rasva voidaan irrottaa




